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KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY
PRESTAN AL

Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: PRESTAN AL

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Srodek do mycia
naczyn w zmywarkach przemystowych. Do uzytku profesjonalnego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

POLOR Sp. z o.0.

ul. Wiadystawa IV 1

70-651 Szczecin

tel./fax +48 91 81 01 250 (w godz. 8:00 — 16:00)

e-mail: biuro@specchem.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 606 874 162 (w godz. 8:00 —20:00)

Numery alarmowe terytorialnych informacji toksykologicznych znajduja si¢ w punkcie 16.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja mieszaniny: Mieszanina zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania (CLP)

Zagrozenia zdrowia:

Dziatanie zrace na skore, kat. 1A, H314

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe: Moze powodowaé podraznienie dréog oddechowych, narazenie
jednorazowe STOT, kat. 3; H335

Zagrozenia fizyczne:
Moze powodowac korozje metali, kat.1; H290
EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

Zagrozenie dla srodowiska:
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, kat. 1; H400

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H290 — Moze powodowac¢ korozj¢ metali

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H335 — Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

EUH 031 — W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
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Zwroty okreslajagce warunki bezpiecznego stosowania:
P101 — W razie konieczno$ci zasi¢gnigcia porady lekarza, nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.
P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 — Stosowac rekawice ochronne i ochrong oczu lub ochrong twarzy.
P303 + P361 + P353 — w przypadku kontaktu ze skorg (lub z wilosami): Natychmiast usunaé/zdjac cata
zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skorg pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338 — w przypadku dostania si¢ do oczu: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé¢. Nadal ptukac.
P310 — Natychmiast skontaktowac¢ si¢ z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem.
P403 + P233 — Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamknigty.
Zawiera: wodorotlenek potasu — 15 — 25 %, zwiazki wybielajace na bazie chloru— 5 — 15 %, fosforany — ponizej
5 %, polikarboksylany — ponizej 5 %.

2.3 Inne zagrozenia: Brak.
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.

Sekcja 3: Sklad i informacja o skladnikach

3.2 Mieszanina
Opis mieszaniny: wodny roztwor zwigzkow nieorganicznych

Sktadniki niebezpieczne:
Nazwa Numery Numery rejestr. REACH:  [Klasyfikacja 1272/2008 % wag
Skin Corr. 1B, H314
. STOT SE 3, H335
Podchloryn sodu CAS: T681-52-9 1) 5119488154-34-xxxx Metal Corr. 1, H290 10-15

WE: 231-668-3 EUH 031

Aquatic Chronic 1, H400

. Skin Corr. 1A, H314
Wodorotlenek potasu %235211351 ?;;518;3 01-2119487136-33-xxxx Eye Dam. 1, H318 10-20
T Acute Tox. 4; H302

Petna tre$¢ przytoczonych zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia znajduje si¢ w rozdziale 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

Drogi narazenia: przez drogi oddechowe, przez kontakt ze skora, z oczami oraz przez przewdd pokarmowy.

W przypadku wdychania:

W razie zawrotow glowy lub nudnoSci wyprowadzi¢ poszkodowanego na $swieze powietrze W przypadku
wystgpienia dusznosci — wykwalifikowany personel medyczny powinien poda¢ tlen. W razie zatrzymania oddechu
stosowac sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.

W przypadku kontaktu ze skora:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Umy¢ skore woda z mydlem. W przypadku poparzenia natozy¢ jatowy opatrunek. W
przypadku trwatego podraznienia skory zwroci¢ si¢ do lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami:

Usuna¢ szkta kontaktowe. Ptukaé oczy z otwarta powieka przez kilka minut duza ilo$cia wody. Niezwlocznie
zasiggnac¢ porady lekarza.

W przypadku polkniecia:

Nie powodowaé¢ wymiotow. Przeptuka¢ jame ustng i wypi¢ duzg ilo§¢ wody. Natychmiast wezwa¢ pomoc
medyczna.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia

Wymioty, obrzgk phuc i $§mier¢ w ciggu kilku godzin wérdéd objawdw duszenia i niewydolnosci krazenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

O sposobie postepowania decyduje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Wiasciwe srodki gasnicze:

Dwutlenek wegla, piana, proszek lub strumien wody.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywacé:

Strumien wody pod wysokim ci$nieniem.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z mieszanina

Mieszanina nie jest palna. W wyniku dziatania podwyzszonej temperatury mogg wydziela¢ si¢ szkodliwe gazy.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Podczas gaszenia pozaru stosowa¢ urzadzenia oddechowe z wlasnym obiegiem powietrza i odziez ochronng na
cala sylwetke.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ kontaktu ze skorg. Nie wdychac par. Stosowac rgkawice ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej
lub neoprenu. Jesli zachodzi potrzeba likwidacji szkod nalezy natozy¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparat
izolujacy drogi oddechowe.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska

Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu si¢ oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikow wodnych. Zawiadomi¢ otoczenie o
awarii. Oznaczy¢ drogi i ostrzec innych uzytkownikow. Wezwaé straz pozarng. Powstrzymac¢ lub absorbowaé
wyciekajaca ciecz piaskiem, ziemig lub innymi odpowiednimi materiatami. Jesli substancja dostala si¢ do zbiornika
wody, kanatu lub zostata rozlana na glebe oraz roslinno$¢, zawiadomi¢ straz pozarna.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Preparat zebra¢ mechanicznie. Zebra¢ materiatami pochtaniajagcymi ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne
substancje wigzace, krzemionka, trociny, itp.). Usuwaniem powinny zajac si¢ specjalistyczne stuzby — straz pozarna.
6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej — sekcja 8.

Postgpowanie z odpadami — sekcja 13.

Sekcja 7: Postepowanie z mieszaning i jej magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowa¢ powszechnie obowigzujace zasady obchodzenia si¢ z chemikaliami. Zabrudzone $rodkiem ubranie
natychmiast zdjg¢. Nie wdycha¢ par, unika¢ bezposredniego kontaktu ze skorg i oczami. Podczas pracy nie jesc,
nie pi¢, nie pali¢. Przed przerwa w pracy oraz po zakonczeniu pracy umy¢ rgce. Zadbac¢ o wlasciwag wentylacje.
Trzyma¢ z daleka od zrdédet ciepta i ognia.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé¢ w chlodnym, wentylowanym miejscu, w zamknigtym oryginalnym opakowaniu. Chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz temperaturg powyzej 30°C. Nie magazynowaé wspolnie z
silnymi utleniaczami, mocnymi kawasami oraz wodorotlenkami.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak.

Sekcja 8: Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
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Normatywy higieniczne dla srodowiska pracy wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817).

Skladniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Chlor NDS: 0,7 mg/m’, NDSCh: 1,5 mg/m’
Wodorotlenek potasu NDS: 0,5 mg/m’, NDSCh: 1,0 mg/m’

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Odpowiednia wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu i twarzy: Stosowa¢ okulary ochronne lub ekran ochronny na twarz.

Ochrona skory: Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Unika¢ kontaktu ze skora.

Ochrona rak: Stosowa¢ rgkawice ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub neoprenu. Po uzyciu
produktu umy¢ rgce. Aby unikngé wysuszenia skory uzywaé kremu ochronnego.

Ochrona drég oddechowych: Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Kontrola narazenia Srodowiska:

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, $ciekéw lub
gleby. W przypadku odprowadzania rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnej nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: zolta ciecz
Zapach: duszacy, ostry
Wartos¢ pH w 20°C: ok. 14,0
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura zaplonu: nie dotyczy
Palnos¢: nie
Wiasciwosci wybuchowe: nie
Wiasciwosci utleniajgce: nie
Preznos¢ par 20°C: brak danych
Gestos¢ w 20°C: 1,34 g/em’
Rozpuszczalnos¢: rozpuszcza si¢ w wodzie
Lepkosé: brak danych
Inne wlasciwosci: brak

9.2 Inne informacje

Brak.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Zwiagzek nietrwaly. Latwo ulega rozkladowi z wydzieleniem substancji utleniajacych toksycznych. Produkt
przechowywany w zamknig¢tym oryginalnym opakowaniu, zgodnie z zaleceniami w punkcie 7, jest stabilny i moze
by¢ uzywany zgodnie z przeznaczeniem przez 6 miesi¢cy od daty produkcji.
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10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Mieszanina przechowywana w zamknigtym oryginalnym opakowaniu, zgodnie z zaleceniami w punkcie 7, jest
stabilna i moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem przez 6 miesi¢cy od daty produkcji.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Z wodorem, sproszkowanymi metalami i wieloma substancjami organicznymi reaguje wybuchowo. Latwo ulega
rozktadowi z wydzieleniem substancji utleniajacych i toksycznych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ bezposredniego dziataniem promieni stonecznych oraz temperatur powyzej 30°C.
10.5. Materialy niezgodne
Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami, mocnymi kawasami, wodorotlenkami oraz metalami.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Chlor, dwutlenek chloru.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:

Wodorotlenek potasu: LDs (szczur, doustnie): 370 mg/kg,

Podchloryn sodu: LDs, (szczur, doustnie): 1100 mg/kg.

Drogi narazenia: drogi oddechowe, kontakt ze skora, kontakt z oczami, drogi pokarmowe.

Mozliwe skutki wynikajace z narazenia na dzialanie mieszaniny poprzez:

Drogi oddechowe: Po inhalacji par moze wystapi¢ skrocenie oddechu, silny kaszel i podraznienie drég
oddechowych do uszkodzenia elementow uktadu oddechowego wlacznie. Wdychanie par moze doprowadzi¢ do
obrzeku pluc.

Kontakt ze skora: Moze wystapi¢ silne podraznienie, zaczerwienienie i nast¢pstwa poparzenia chemicznego.
Kontakt z oczami: Moze wystapi¢ silne podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie i tzawienie. Moze nastapic¢
uszkodzenie wzroku.

Drogi pokarmowe: Moze wystapi¢ podraznienie ust, przelyku i bton §luzowych przewodu pokarmowego. Moze
spowodowac perforacje przetyku.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksyczno$¢ dla organizméow wodnych:

LC50 (96h) > 0,58 mg/1 (ryby)

LC95 (48h) > 0,1 mg/1 (algi)

EC50 (48h) > 0,14 mg/1 (rozwielitki)

Roztwor podchlorynu stwarza szczegdlne zagrozenie dla srodowiska, gdyz ulega rozktadowi z wydzieleniem
toksycznych gazow: chloru i dwutlenku chloru. Oblok gazowego chloru w postaci zracej, trujacej mgly
rozprzestrzenia si¢ nad powierzchnig ziemi powodujac zniszczenie zycia biologicznego. W wodzie i w glebie, w
wyniku wtornej reakcji, powstaja oprocz chloru takze toksyczne chlorki, chloryny. Stezenie chloru 0,2,0,5 g/m3
powoduje szybkie zniszczenie pierwotniakow i bakterii.

12.2 Trwalos$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Nietrwaty w wodzie i glebie w obecnosci substancji organicznych.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji

Mieszanina nie ulega bioakumulacji w zwigzku ze swoja duzg reaktywnoscia i toksycznoscia.

12.4 Mobilnosé¢ w glebie

Mieszanina miesza si¢ z wodg i moze si¢ rozprzestrzenia¢ w srodowisku wodnym i glebie.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.
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Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Unieszkodliwianiem powinny si¢ zajaé wyspecjalizowane firmy, sposob utylizacji odpadow nalezy uzgodni¢ z
wlasciwymi terenowo wydziatem ochrony $rodowiska.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21), oraz rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2014 poz. 1923).

Pozostatosci mieszaniny, kod odpadu: 16 05 07* (zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace substancje
niebezpieczne).

Opakowanie:

Oprozni¢ opakowanie z pozostatosci mieszaniny. Kod odpadu: 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych).

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ADR/RID/ADN/ADNR

Prawidtowa nazwa przewozowa: podchloryn sodu w roztworze
Nr rozpoznawczy materiatu: UN 1791

Klasa: 8

Kod klasyfikacyjny: C9 ﬁ
Kategoria transportowa: 8

Etykieta: 8

Grupa pakowania: 11

Nr rozpoznawczy zagrozenia: 80
Transport morski IMO/IMDG:
Prawidtowa nazwa przewozowa: podchloryn sodu w roztworze
Nr rozpoznawczy materiatu: UN 1791

Klasa: 8

Grupa pakowania: 11

Etykieta: 8

Transport powietrzny ICAO/IATA

Prawidtowa nazwa przewozowa: podchloryn sodu w roztworze
Nr rozpoznawczy materiatu: UN 1791

Klasa: 8

Etykieta: 8

Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
— Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.06 w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
iutworzenia FEuropejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacego dyrektywe 1999/45/WE  oraz
uchylajacego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z30.12.2006, z p6zn. zm.),
— ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
— Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajagcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, z p6zn. zm.),
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— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnial7 czerwca 2008 r.
dotyczacego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008),

— Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 (Dz.U.63, poz. 322, z p6zn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018, z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych 1 mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza si¢ w zamknigcia
utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2012
poz. 688, z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociagéw oraz pojemnikow i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub zawierajacych substancje
niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. poz. 601),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U.2012 poz.445),

— Ustawa z dnia 14.12.12r o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21),

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013,
poz. 888),

—  Rozporzadzenie MS z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2014 poz. 1923),

— Klasyfikacjg towar6w niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),

— Rozporzadzenie MPiPS z dnia czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6ézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166),

—  Rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.04 w sprawie
detergentow, ze zmiang z dnia 25.06.09 Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 551/2009, z pdzniejszymi
zmianami,

— oraz innymi aktami prawnymi w zakresach ich dotyczacych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych.

Sekcja 16: Inne informacje

Pelne tres¢ zwrotéw zamieszczonych w punkcie 3:

EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

H290 Moze powodowac¢ korozj¢ metali

H302 Dziata szkodliwie po potknicciu

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
Acute Tox. 4 H302 — Toksyczno$¢ ostra doustna kat. 4

Aquatic Chronic 1 H410 — Szkodliwos$¢ dla wody kat. 1

Eye Dam. 1 H318 — Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Metal Corr. 1 H290 — Dziatanie zrace na metale kat. 1A

Skin Corr. 1A H314 — Dzialanie zrace na skore kat. 1A

Skin Corr. 1B H314 — Dziatanie Zrace na skore kat. 1B
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KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY
PRESTAN AL
Powyisze zwroty dotycza skladnikow i nie stanowia klasyfikacji mieszaniny.

Wersja: 3.1

Uwaga:

1. Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego jest bezposrednio przekazywana dystrybutorowi produktu,
bez zapewnien lub gwarancji co do kompletnosci i szczegotowosci wszystkich informacji lub zalecen w
niej zawartych.

2. Karte wykonano w Firmie Konsultingowej SpecChem, ul. Slaska 12/13, 70-432 Szczecin, tel. 606-874-162,
e-mail: biuro@specchem.eu, http://www.specchem.eu reprezentowang przez: mgr inz. Krzysztofa
Kapczynskiego na podstawie informacji uzyskanych od producenta preparatu oraz materialow z wlasnej
bazy danych.

3. Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajg aktualny stan wiedzy i do$§wiadczen dotyczacych
bezpiecznego stosowania wyrobu.

TELEFONY ALARMOWE ZE WZGLEDU NA PODZIAL TERYTORIALNY
+4842631 4725 — Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej £.6dz

+4842631 4767 — Instytut Medycyny Pracy L.odz

+4858682 0404 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdansk

+4822619 6654 — Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa

+4861847 6946 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Poznan

+4812411 9999 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Krakow
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