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Quick Standardowe wyposażenie:

•  5.511.1346 Szczotka 
PP Ø 360 mm - 15" 

•  0.108.0072 
Prostwonik 12V 8A

tylko do modelu: 
8.518.0003

•  4.508.1100 Przednia 
guma ssawna: długość: 
537mm - grubość: 2,5mm
•  4.508.1101 Tylna guma 
ssawna: długość: 590mm – 
grubość: 3mm 

Quick 36E Quick 36B

kod 8.518.0004 8.518.0003

zasilanie 230 V - 50 Hz 12 V (z prostownikiem i bateriami)

szerokość pracy/gum 360/460 mm 360/460 mm

max. wydajność 1260 m²/h 1260 m²/h

pojemność zbiornika 11 l/2.91 gal 11 l/2.91 gal

pojemność zbiornika brudnej wody

trakcja

RPM/ciśnienie szczotki 

silnik szczotki
mieszanie detergentu

podciśnienie/turbina

wymiary/waga

12-13 l/3.2 gal 

mechaniczna

130/18 kg/40 lbs 

370 W

elektrozawór
850 mmH2O/400 W 

120x43x97 cm/49 kg

12-13 l/3.2 gal 

mechaniczna

130/18 kg/40 lbs 

250 W

elektrozawór
650 mmH2O/250 W 

120x43x97 cm/57 kg

•  0.107.0061 Bateria 
12V MFP 50 65Ah 
C20/50Ah C-5

tylko do modelu: 
8.518.0003

Zobacz nas na youtube:  
www.youtube.com/lavorpro

Automaty myjące prowadzone 

Nadaje się do pracy w mocno zatłoczonych obszarach, takich jak małe sklepy, biura, 
kuchnie, szkoły, szpitale, bary, siłownie, restauracje • Regulacja ilości podawanego 
detergentu w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni (połączony z automatycznym 
system start-stop z zaworem elektromagnetycznym) • Szczotka mocowana za pomocą 
szybkozłącza • Wyjmowany pojemnik z brudną wodą • Dostępna w wersji akumulatorowej 
(36B) z wbudowaną ładowarką akumulatorów zapamiętującą dane ładowania każdego typu 
baterii • Bateria w zestawie • Dźwignia podnoszenia/opuszczania szczotki • Regulowane 
pochylenie uchwytu z przełącznikami sterowania Łatwa obsługa oraz dostęp do 
komponentów urządzenia


