LINIA PROFESJONALNA

ISNIENIOWE LAVOR
ZIMNOWODNE

HKA
Total

Stop
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+ 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8

+3.701.0027 Lanca 700mm wysokie/
niskie ci$nienie
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+ 3.103.0048 Dysza 035

* 6.602.0056 Lanca turbo

* 4.618.0090 Waz wysokocisnieniowy R1 8 m

« Kabel zasilajacy 5m

Opcjonalnie:

* 6.602.0027 Lanca do piaskowania

Wyposazenie:
* Trzy stalowe ttoki, mosiezna gtowica pompy rzedowej z wbudowanym zaworem
by-pass

» Zaworki ssgce oraz ttoczgce ze stali nierdzewnej

* Wbudowany zbiornik detergentu

» Uchwyt na kabel zasilajacy

» Beben na waz ci$nienieniowy

» Uchwyt na akcesoria

* Ergonomiczny uchwyt

* 11 zbiornik detergentu

HKA 1409 XP

kod 8.669.0006

ci$nienie robocze/max 140/180 bar - 2030/2610 psi
wydatek wody 540 I/h - 2.4 GPM

pobdr mocy/napiecie 2800 W-230V ~50Hz-1ph
typ pompy/RPM MPBX1/2800 RPM

max. temp. wlewanej wody 40°C

wymiary/waga 35x40h96/28 Kg - 61,6 Ibs
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